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Описание и схемы монтажа системы скрытого короба illusion 

 

Скрытый короб изготовлен из высококачественного алюминиевого 

профиля, покрыт полимерным порошковым или декоративным анодно-

окисным покрытием. Возможные варианты отделок профиля: белый матовый, 

черный матовый, матовая бронза, матовый (анодированный) алюминий. По 

умолчанию выписывается короб в белом цвете.  

При необходимости, видимая после установки короба поверхность может 

быть окрашена вместе со стенами в один цвет. Окраска в цвет стен 

осуществляется силами заказчика. Короб допускается окрашивать красками на 

акриловой основе, либо интерьерными красками для стен и потолков 

(испытания проводились с красками производителя Dulux). Перед нанесением 

краски, необходимо очистить поверхность короба от загрязнений и 

обезжирить, например спиртом. 

Установка производится в подготовленный проѐм до проведения 

финишной отделки стен. После чего зазор между коробом и стеной 

штукатурится и шпаклюется вместе со стенами. Дверное полотно 

устанавливается на скрытые, регулируемые (по трѐм осям) петли. В результате 

получается короб, вмонтированный и скрытый в стены. Возможна установка 

системы illusion как на каркасную (гипсокартонную) стену, так и на 

полнотелую. Ниже приведены возможные варианты установки и монтажа 

скрытого короба в проѐме в зависимости от типа стен: 

 

Варианты установки в проём полнотелой (кирпич, блоки и т.д.) 

стены: 

 



 
Вариант установки в проём каркасной (гипсокартонной) стены: 

 



Примечание:  

1) Выбирайте тип установки и монтажа системы скрытого короба illusion в 

зависимости от типа и материала стен, в которые будет замурован короб. 

Главное, обеспечить неподвижное соединение стены и короба. 

2) * - Допускается выступание лицевой плоскости полотна относительно 

плоскости стен, в которые замурован короб illusion, на расстояние не более 3 

мм. 

3) Для варианта установки короба illusion в проѐм гипсокартонных стен, при 

подготовке проѐма необходимо заложить брус не менее 40*50 мм в стоечный 

профиль. Это обеспечит жесткую связь короба с проѐмом и предотвратит 

растрескивание штукатурки в местах стыков с коробом в процессе 

эксплуатации. 

 

Варианты установки дверного полотна fondo (в грунте, под покраску) 

с притвором: 

 

Полотно fondo (в грунте, под покраску) с притвором имеет не стандартное 

исполнение, толщина двери составляет 55 мм, полотно имеет притвор с 3-х 

сторон. Преимущество данного полотна по сравнению со стандартным 

исполнением дверей fondo (толщина 40 мм, без притвора), заключается в том, 

что его можно установить в конструкцию скрытого короба illusion  с 

открыванием как внутрь проѐма, так и наружу. При этом с лицевой стороны 

полотно и стены будут в одной плоскости. Очень важным остается то, что 

особое внимание при установке такой конструкции следует обратить на 

смещение короба относительно стены (по толщине стены), чтобы лицевая 

поверхность полотна после его установки была в плоскости со стеной. 

 

Схемы установки с открыванием внутрь проема (слева) и с открыванием 

наружу (справа): 

 

 
 

Внимание: 

Один и тот же короб illusion и полотно fondo с притвором возможно 

установить двумя способами - с открыванием внутрь и с открыванием наружу. 



Определяйте вариант установки конструкции до монтажа скрытого короба 

illusion. 

 

Варианты установки и типы открывания скрытого короба illusion и 

полотна fondo (в грунте, под покраску) с притвором: 

 

 
 

Описание системы скрытого короба illusion: 

 

Установка короба illusion проводится в два этапа: 1 этап - установка 

короба, затем осуществляются отделочные работы проема; 2 этап – монтаж 

полотна и фурнитуры. Разделение установки на два этапа позволяет 

предотвратить повреждение полотна и фурнитуры во время ремонта. 

Допустима установка короба и дверного полотна в один этап, в этом случае 

необходимо защитить полотно во время проведения отделочных работ, 

например, укрыть защитной полиэтиленовой пленкой. Установка короба в 

проѐме осуществляется с помощью специальных втулок с регулируемым 

осевым расстоянием, благодаря которым можно с высокой точностью 

выставить положение короба. Надежная фиксация короба в проѐме 

осуществляется с помощью шурупов, монтажных уголков и пластин, а также 

монтажной пены. Очень важно исключить подвижность короба относительно 

проѐма, это позволит предотвратить растрескивание штукатурки в области 

короба в будущем во время эксплуатации двери. Требования к проѐму: стены с 

наружной и внутренней стороны должны быть ровными и строго 

вертикальными, минимально допустимая толщина стены 8 см. 

 Система коробов illusion поставляется в собранном виде, со всеми 

необходимыми фрезеровками под фурнитуру и петли. Короб представляет 



собой П-образную конструкцию с распорками, обеспечивающими жесткость 

конструкции и неизменность геометрии короба в процессе хранения, 

транспортировки и монтажа. Распорки короба снимаются после его установки 

в проѐм и высыхания монтажной пены. 

 

 
 

Система коробов illusion совместима как с механическими замками         

B-SWEET (с пластиковой защелкой), так и с магнитными замками B-FOUR. 

Фрезеровка под ответную часть замка B-SWEET и B-FOUR одинаковая. 

Установка полотна осуществляется на скрытые петли, которые позволяют 

регулировать положение полотна относительно короба в 3-х плоскостях и 

выставить равномерные зазоры. Регулировка осуществляется после установки 

полотна в короб. 

 

Особые указания: 

 

1) Перед установкой короба в проѐм, необходимо измерить длины диагоналей 

собранного изделия и записать значения в поле «монтаж» специального 

ярлыка на изделии. Разница длин диагоналей не должна превышать 1,5 мм. 

Контрольный ярлык необходимо сохранять до полного монтажа конструкции 

и установки двери. 



2) Чтобы исключить повреждение видимой поверхности короба распорками во 

время их демонтажа, рекомендуется предварительно распилить распорки, см. 

ярлык на изделии. 

 

Рекомендованные размеры проёма для установки короба illusion 

приведены в таблице: 

 

 

 



Короб illusion устанавливается на чистовой пол или заранее определенный 

уровень чистового пола. Зазор между дверным полотном и чистовым полом по 

умолчанию равен 9 мм. Если необходимо уменьшить зазор, то подрезаются 

снизу петлевая и замковая стойки  короба.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


